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. Pokud pot�ebujete profesionální �e•ení s vysp�lou technikou -
není lep•í volby.
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Zásuvka nást�nná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a jednou zadní (uzav�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

jednou dole a jednou zadní (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vhodná i jako pr�chozí 

se spec.svorkami
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná 
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

1 MB 7

1 MB 19

1 MB 2

1 MB 4
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ZÁSUVKY NÁST�NNÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 112001, 11906, 11909, 1124, 11083

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 130,0 130,0 131,0 142,0 142,0 142,0
d 85,0 96,0 98,0 103,0 103,0 106,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ù 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0
n M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
Vodi� mm2min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 4 4 4 10 10 10 

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0
b 87,0 100,0 100,0
c 117,0 129,0 131,0
d 103,0 108,0 116,0
e 51,0 59,0 59,0
f - 11,0 11,0
h ù 4,1 5,1 5,1
i 4,5 4,5 4,5
k 40,0 - -
l M 20 M 20 M 20
m für M 20 für M 20 für M 20
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5 1,5
Vodi� mm2 max. 4 4 4

PROUD 16 32
PÓLY 4 5 3 4 5
a 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
b 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
c 153,0 155,0 155,0 155,0 155,0
d 127,0 130,0 130,0 130,0 136,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
k ù 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
n ù 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
o M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
p 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 223,0 223,0 223,0
d 168,0 168,0 168,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

Zásuvka nást�nná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex - Plus
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

1 MB 4

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 223,0 223,0 223,0
d 168,0 168,0 168,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25
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TYP 11 24

TYP 11 909

TYP 11 906

TYP 11 2001

16 3 11 912 11 895 10 180

16 4 11 910 11 905 11 0027 11 0030 10 210

16 5 11 2001 10 230

32 3 11 918 11 919 10 275

32 4 11 921 11 922 10 295

32 5 11 2002 10 330

16 3 11 928 11 930 11 931 11 932 11 933 11 934 10 205

16 4 11 935 11 908 11 907 11 911 11 936 11 937 10 260

16 5 11 938 11 939 11 906 11 940 11 941 11 942 10 280

16 4 11 944 11 945 10 320

16 5 11 909 10 340

32 3 11 948 11 949 10 390

32 4 11 955 11 956 11 957 10 410

32 5 11 960 11 0322 11 962 11 963 10 425

63 3 11 06 11 04 11 07 11 795 11 345 11 640 5 825

63 4 11 25 11 26 11 27 11 28 11 221 11 051 5 885

63 5 11 29 11 30 11 24 11 208 11 429 11 08 5 930

TYP 110 383

63 3 5 825

63 4 110 415 110 445 5 885

63 5 110 383 5 930



ZÁSUVKY NÁST�NNÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 1155, 1112, 110413, 11447, 1175

Zásuvka nást�nná Quick Connect
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

p�i 16A jednou, 
p�i 32A dvakrát dole (uzav�ený) 

� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná 
� Kontex - Plus
� rámové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� vložka odolná proti vysokým teplotám 
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná 
� Kontex - Plus
� rámové svorky
� poniklované kontakty
� p�ívod vedení jednou naho�e M50 
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

1 MB 13

1 MB 3

1 MB 20
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PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h ù 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k ù 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n ù - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

Zásuvka nást�nná Quick Connect
� Kontex - Plus
� bez•roubové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� vložka odolná proti vysokým teplotám 
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� vodot�sná IP 67

1 MB 3

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h ù 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

Zásuvka nást�nná 
� Kontex - Plus
� rámové svorky
� poniklované kontakty
� p�ívod vedení jednou naho�e M25/50

a dvakrát M40 dole
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

1 MB 1

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h ù 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70
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TYP 11 75

TYP 11 447

TYP 11 12 

TYP 11 55

16 3 11 32 11 33 11 34 11 320 11 350 11 027 10 230

16 4 11 35 11 36 11 37 11 38 11 39 11 40 10 285

16 5 11 41 11 42 11 43 11 343 11 390 11 342 10 320

32 3 11 44 11 45 11 46 10 410

32 4 11 47 11 48 11 49 11 50 11 51 11 52 10 425

32 5 11 53 11 54 11 55 11 326 11 432 11 025 10 460

63 3 11 56 11 57 11 58 5 865

63 4 11 59 11 60 11 61 11 62 11 433 11 341 5 925

63 5 11 63 11 64 11 12 11 017 11 368 11 126 5 970

TYP 110 413 

63 3

63 4 110 416 110 446 5 925

63 5 110 413 5 970

125 3 11 436 11 437 11 438 1 1570

125 4 11 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 1 2040

125 5 11 445 11 446 11 447 1 2135

125 3 11 66 11 67 11 68 2 2110

125 4 11 69 11 70 11 71 11 72 11 434 11 248 2 2170

125 5 11 73 11 74 11 75 11 355 11 435 11 148 2 2265



ZÁSUVKY VESTAVNÉ  p�ímé
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 13896, 13681, 132001, 136, 130114 

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 70 x 70 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 62 x 62 mm p�i 16A 3p, 

72 x 65 mm p�i 16A 4p a 5p
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 75 x 75 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná 
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� p�íruba 107 x 100 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

4 MB 166

4 MB 100

4 MB 99

4 MB 8

7

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 5 5
a 70,0 70,0
b 70,0 70,0
c 56,0 56,0
d 56,0 56,0
e ù 5,2 5,2
f 4,0 4,0
h 35,5 50,0
i 57,0 66,0
k 86,0 99,0
l ù 55,0 60,0
n ù - 70,5
o - 77,0
Vodi� mm2 min. 1,5 2,5
Vodi� mm2 max. 4 6

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0
d 47,0 52,0 52,0
e ù 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 51,0 53,0 53,0
k 70,0 80,0 85,0
l ù 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5 1,5
Vodi� mm2 max. 4 4 4

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 51,0 53,0 53,0 62,0 62,0 62,0
k 70,0 80,0 85,0 90,0 90,0 98,0
l ù 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 77,0 77,0 77,0
k 110,0 110,0 110,0
l ù 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex - Plus
� p�íruba 107 x 100 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

4 MB 8

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 77,0 77,0 77,0
k 110,0 110,0 110,0
l ù 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25
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16 5 13 895 10 120

32 5 13 896 10 150

16 3 13 667 13 668 13 669 13 670 13 671 13 672 10 115

16 4 13 673 13 674 13 675 13 676 13 677 13 678 10 125

16 5 13 679 13 680 13 681 13 682 13 683 13 684 10  145

16 3 13 685 13 686 13 687 13 688 13 689 13 690 10 125

16 4 13 691 13 692 13 693 13 694 13 695 13 696 10 130

16 5 13 697 13 698 13 2001 13 699 13 700 13 701 10 150

32 3 13 702 13 703 13 704 13 705 13 706 13 707 10 215

32 4 13 708 13 709 13 710 13 711 13 712 13 713 10 235

32 5 13 714 13 715 13 2002 13 716 13 717 13 718 10  250

63 3 13 06 13 07 13 08 13 592 13 254 5 495

63 4 13 09 13 04 13 4 13 01 13 320 13 077 5 555

63 5 13 140 13 05 13 6 13 168 13 321 13 051 5 600

TYP 13 6

63 3

63 4 130 130 130 153 5 555

63 5 130 114 5 600

TYP 130 114

TYP 13 2001

TYP 13 681

TYP 13 896



ZÁSUVKY VESTAVNÉ •ikmé
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 55

Rozm rové nákresy a tabulky pro zásuvky 12741, 12757, 12730, 1202, 12595

Zásuvka vestavná Quick Connect 
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p íruba 68 x 62 mm p i 16A 3p, 

87 x 71 mm p i 16A 4p a 5p
� chrán no proti st íkající vod  IP 44

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p íruba 85 x 85 mm 
� chrán no proti st íkající vod  IP 44

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p íruba 74 x 62 mm p i 16A 3p, 

100 x 92mm p i 16A 4p a 5p
� chrán no proti st íkající vod  IP 44

Zásuvka vestavná 
� sklon 15°
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� p íruba 114 x 114 mm
� vlo ka odolná proti vysokým teplotám
� chrán no proti st íkající vod  IP 44

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 15°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p íruba 85 x 85 mm 
� vlo ka odolná proti vysokým teplotám
� krytí IP 55

4 MB 111

4 MB 109

4 MB 112

4 MB 10

4 MB 108

9

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi  mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi  mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi  mm2 min. 6 6 6
Vodi  mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi  mm2 min. 25 25 25
Vodi  mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi  mm2 min. 25 25 25
Vodi  mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 4 5
a 222,0 222,0
b 262,0 262,0
c 394,0 394,0
d 190,0 190,0
e 200,0 200,0
f 240,0 240,0
h N 7,0 7,0
i 8,0 8,0
k M50 M50
l M25 M25
m M40 M40
Vodi  mm2 min. 25 25
Vodi  mm2 max. 70 70

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 68,0 87,0 87,0
b 62,0 71,0 71,0
c 47,0 70,0 70,0
d 47,0 52,0 52,0
e ! 5,5 5,5 5,5
f 8,0 5,5 5,5
h 46,0 46,0 46,0
i 50,0 54,0 54,0
k - 9,5 9,5
l 56,0 65,0 72,0
m 51,0 58,0 64,0
" 20° 20° 20°
Vodi  mm2 min. 1,5 1,5 1,5
Vodi  mm2 max. 4 4 4

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ! 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 54,0 58,0 60,0 68,0 68,0 69,0
l 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0
" 20° 20 ° 20° 20° 20° 20°
Vodi  mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi  mm2 max. 4 4 4 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ! 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 48,0 50,0 55,0 68,0 68,0 60,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
" 20° 20° 20° 20° 20° 20°
Vodi  mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi  mm2 max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ! 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 81,0 81,0 81,0
l 92,0 92,0 92,0
Vodi  mm2 min. 6 6 6
Vodi  mm2 max. 25 25 25

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ! 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 54,0 58,0 60,0 68,0 68,0 69,0
l ! 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0
" 20° 20° 20° 20° 20° 20°
Vodi  mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi  mm2 max. 4 4 4 10 10 10
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16 3 12 731 12 732 10  120

16 4 12 733 12 734 12 735 12 736 12 737 12 738 10 150

16 5 12 739 12 740 12 741 12 742 10 170

16 3 12 748 12 749 12 750 12 751 12 861 12 752 10 135

16 4 12 862 12 863 12 753 12 864 12 754 12 865 10 155

16 5 12 755 12 756 12 757 12 758 12 866 12 759 10 175

32 3 12 760 12 761 12 867 12 762 12 868 12 869 10 215

32 4 12 870 12 763 12 764 12 765 12 871 12 872 10 235

32 5 12 766 12 767 12 768 12 769 12 770 12 873 10 250

16 3 12 771 12 772 12 773 12 774 12 775 12 776 10 120

16 4 12 777 12 778 12 779 12 780 12 781 12 782 10 175

16 5 12 783 12 784 12 730 12 785 12 786 12 787 10 195

32 3 12 788 12 789 12 790 12 874 12 791 12 792 10 230

32 4 12 793 12 794 12 795 12 796 12 797 12 798 10 250

32 5 12 799 12 800 12 801 12 802 12 803 12 804 10 265

63 3 12 134 12 135 12 136 12 381 12 230 5 510

63 4 12 137 12 07 12 01 12 04 12 382 12 153 5 570

63 5 12 138 12 08 12 02 12 195 12 383 5 615

16 3 12 885 12 618 12 886 12 887 12 888 12 889 10 175

16 4 12 890 12 621 12 622 12 891 12 892 12 893 10 205

16 5 12 894 12 895 12 595 12 896 12 897 12 898 10 225

32 3 12 899 12 900 12 901 12 902 12 903 12 904 10 235

32 4 12 905 12 906 12 907 12 908 12 909 12 910 10 250

32 5 12 911 12 912 12 913 12 914 12 915 12 916 10 285

TYP 12 02

TYP 12 730

TYP 12 757

TYP 12 741

TYP 12 595



ZÁSUVKY VESTAVNÉ p�ímé
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 13732, 13745, 13104, 130119 a 13451

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 62 x 62 mm p�i 16A 3p, 

72 x 65 mm p�i 16A 4p a 5p
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 75 x 75 mm
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná 
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� p�íruba 107 x 100 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná
� rámové svorky
� poniklované kontakty
� Kontex - Plus
� p�íruba 120 x 120 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

4 MB 104

4 MB 105

4 MB 50

4 MB 55

11

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
h 35,5 35,5 35,5 50,0 50,0 50,0
i 57,0 58,0 57,0 65,0 65,0 65,0
k 76,0 83,0 93,0 100,0 100,0 106,0
l ù 45,0 45,0 55,0 60,0 60,0 60,0
m 3,5 7,0 11,5 12,0 12,0 17,0
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max 4 4 4 10 10 10

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 62,0 72,0 72,0
b 62,0 65,0 65,0
c 47,0 52,0 52,0
d 47,0 52,0 52,0
e ù 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0
h 35,5 35,5 35,5
i 57,0 58,0 57,0
k 76,0 83,0 93,0
l ù 45,0 45,0 55,0
m 10,0 9,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5 1,5
Vodi� mm2 max. 4 4 4

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 21,0 21,0 21,0
h 50,0 50,0 50,0
i 117,0 117,0 117,0
k 129,0 129,0 129,0
l ù 84,0 84,0 84,0
m 6,0 6,0 6,0
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 76,0 76,0 76,0
k 113,0 113,0 113,0
l ù 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

Zásuvka vestavná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� Kontex - Plus
� p�íruba 107 x 100 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

4 MB 50

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 107,0 107,0 107,0
b 100,0 100,0 100,0
c 85,0 85,0 85,0
d 77,0 77,0 77,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 56,5 56,5 56,5
i 76,0 76,0 76,0
k 113,0 113,0 113,0
l ù 88,0 88,0 88,0
m 7,0 7,0 7,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25
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16 3 13 719 13 720 13 721 13 722 13 723 10 155

16 4 13 724 13 725 13 726 13 727 13 728 13 729 10 195

16 5 13 730 13 731 13 732 10 210

16 3 13 733 13 734 13 735 13 736 10 155

16 4 13 737 13 738 13 739 13 740 13 741 13 742 10 185

16 5 13 743 13 744 13 745 13 746 13 747 13 748 10 205

32 3 13 749 13 750 13 751 13 752 13 753 10 260

32 4 13 754 13 755 13 756 13 757 13 758 13 759 10 275

32 5 13 760 13 761 13 762 13 763 13 764 13 765 10 290

63 3 13 95 13 96 13 97 5 535

63 4 13 98 13 99 13 100 13 101 5 595

63 5 13 102 13 103 13 104 5 640

125 3 13 445 13 452 5 1030

125 4 13 449 13 447 13 448 5 1090

125 5 13 451 5 1195

TYP 13 451

TYP 13 104

63 3 

63 4 130 131 130 154 5 595

63 5 130 119 5 640

TYP 130 119

TYP 13 745

TYP 13 732



ZÁSUVKY VESTAVNÉ •ikmé
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 12812, 12817, 12839, 129, 12108

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 68 x 62 mm p�i 16A 3p, 

75 x 75 mm p�i 16A 4p a 5p
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 85 x 85 mm
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná Quick Connect
� sklon 20°
� bez•roubové svorky
� Kontex kontakt
� p�íruba 74 x 62 mm p�i 16A 3p, 

100 x 92 mm ostatní  
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná 
� sklon 15°
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� p�íruba 114 x 114 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

Zásuvka vestavná 
� sklon 15°
� rámové svorky
� Kontex - Plus
� poniklované kontakty
� p�íruba 114 x 114 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� vodot�sná IP 67

4 MB 113

4 MB 114

4 MB 115

4 MB 9

4 MB 9

13

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 4 5
a 222,0 222,0
b 262,0 262,0
c 394,0 394,0
d 190,0 190,0
e 200,0 200,0
f 240,0 240,0
h N 7,0 7,0
i 8,0 8,0
k M50 M50
l M25 M25
m M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 57,0 57,0 60,0 65,0 65,0 69,0
l ù 57,0 65,0 70,0 78,0 78,0 78,0
a 20° 20° 20° 20° 20° 20°
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 4 4 4 10 10 10

PROUD 16
PÓLY 3 5
a 68,0 75,0
b 62,0 75,0
c 47,0 60,0
d 47,0 60,0
e ù 5,5 5,5
f 8,0 5,5
h 46,0 46,0
i 57,0 60,0
k 56,0 70,0
l 51,0 63,0
a 20° 20°
Vodi� mm2 min. 1,5 1,5
Vodi� mm2 max. 4 4

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b 62,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
c 60,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
d 52,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
h 46,0 46,0 46,0 61,0 61,0 61,0
i 57,0 57,0 60,0 65,0 65,0 69,0
k 57,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
l 52,0 65,0 70,0 75,0 75,0 78,0
a 20° 20° 20° 20° 20° 20°
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 65,0 65,0 65,0
i 80,0 80,0 80,0
k 92,0 92,0 92,0
l 92,0 92,0 92,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 114,0 114,0 114,0
b 114,0 114,0 114,0
c 90,0 90,0 90,0
d 90,0 90,0 90,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 12,0 12,0 12,0
h 82,0 82,0 82,0
i 90,0 90,0 90,0
k 92,0 92,0 92,0
l 105,0 105,0 105,0
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70



230V
50-60 Hz

110V
50-60 Hz

400V
50-60 Hz

500V
50-60 Hz

100-300
Hz

> 50V

301-500
Hz

> 50V

ks       g/
ks

3pól. 4pól. 5pól.
4h 4h 4h

NEUVEDENÁ NAP�TÍ A FREKVENCE NA VY™ÁDÁNÍ.

3pól. 4pól. 5pól.
6h 9h 9h

3pól. 4pól. 5pól.
9h 6h 6h

3pól. 4pól. 5pól.
7h 7h 7h

3pól. 4pól. 5pól.
10h 10h 10h

3pól. 4pól. 5pól.
2h 2h 2h

Ja
dn

ot
ko

vé
ba

le
ní

V
áh

a3PO�ET PÓL�

2P+E

4

3P+E

5

3P+N+E

P
ro

ud

P
o�

et
 p

ól
�

14

16 3 12 808 12 809 10 160

16 5 12 810 12 811 12 812 10 215

16 3 12 917 12 813 10 190

16 4 12 929 12 814 12 930 10 215

16 5 12 815 12 816 12 817 10 240

32 3 12 818 12 819 10 275

32 4 12 820 12 821 12 931 10 295

32 5 12 822 12 823 12 824 10 335

16 3 12 825 12 826 10 160

16 4 12 831 12 832 12 833 12 834 12 835 12 836 10 220

16 5 12 837 12 838 12 839 12 840 12 841 12 842 10 250

32 3 12 843 12 844 10 315

32 4 12 846 12 847 12 848 12 849 12 850 12 851 10 330

32 5 12 852 12 853 12 854 12 855 12 856 12 857 10 320

63 3 12 000 12 001 12 002 5 560

63 4 12 003 12 05 12 00 12 03 12 035 12 233 5 620

63 5 12 004 12 06 12 9 12 039 12 389 12 171 5 665

125 3 12 99 12 100 12 101 5 905

125 4 12 102 12 103 12 104 12 105 12 320 12 278 5 965

125 5 12 106 12 107 12 108 12 133 12 334 12 055 5 1070

TYP 12 9

TYP 12 839

TYP 12 817

TYP 12 812

TYP 12 108



VIDLICE
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro vidlice 2136, 2155, 210765, 231

Vidlice Quick Connect
� bez•roubové svorky
� závitový bajonet se zámkem
� speciální lamelová vývodka
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Vidlice
� rámové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� pro pr�m�r kabelu do 36 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Vidlice
� úhlová
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

2 MB 99

2 MB 91

2 MB 12

15

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 97,5 104,5 105,5 128,0 128,0 128,5
e ù 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f 57,5 64,5 70,5 78,0 78,0 80,0
Vodi� mm2 min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 96,0 96,0 96,0
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 178,0 178,0 178,0
e ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min 6 6 6
Vodi� mm2 max 16 16 16

Vidlice Quick Connect
� bez•roubové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� pro pr�m�r kabelu do 36 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

2 MB 91

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 96,0 96,0 96,0
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 178,0 178,0 178,0
e ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min 6 6 6
Vodi� mm2 max 16 16 16

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 5
a 80,0 85,0 96,0 116,0
b 44,0 49,0 59,0 70,0
c ù 6,5 6,5 8,0 10,0
d ù 18,0 18,0 18,0 25,0
e 51,0 57,0 64,0 -
f 90,0 95,0 74,0 101,0
Vodi� mm2 min 1 1 1 2,5
Vodi� mm2 max 2,5 2,5 2,5 6
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16 3 21 25 21 26 21 27 210 640 21 650 21 525 10 135

16 4 21 28 21 29 21 30 21 31 21 32 21 33 10 150

16 5 21 34 21 35 21 36 21 539 21 659 21 595 10 165

32 3 21 37 21 38 21 39 210 641 21 821 21 822 10 250

32 4 21 40 21 41 21 42 21 43 21 44 21 45 10 270

32 5 21 46 21 47 21 48 21 456 21 660 21 530 10 295

63 3 21 024 21 04 21 025 210 030 21 531 21 624 5 610

63 4 21 49 21 50 21 51 21 52 21 300 21 526 5 680

63 5 21 53 21 54 21 55 21 167 21 663 21 419 5 735

16 3 23 0 23 1 23 2 23 8 23 03 10 150

16 4 23 3 23 4 23 5 23 9 23 7 10 170

16 5 23 6 10 175

32 5 23 00 10 280

TYP 23 1

TYP 21 55

63 3

63 4 210 761 210 763 5 680

63 5 210 765 5 735

TYP 210 765

TYP 21 36



VIDLICE
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro vidlice 210607,  21241, 2189, 210766, 2199

Vidlice Quick Connect
� bez•roubové svorky
� závitový bajonet se zámkem
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

Vidlice Quick Connect
� bez•roubové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

Vidlice
� rámové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

Vidlice
� rámové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

2 MB 100

2 MB 94

2 MB 92

2 MB 104

17

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 71,0 78,0 84,0 94,5 94,5 99,5
b 93,5 100,5 103,0 121,0 121,0 121,5
c 134,0 141,0 142,0 174,0 174,0 174,5
d 101,5 108,5 109,5 132,0 132,0 132,5
e ù 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
Vodi� mm2 min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 70,0 78,0 86,0 94,0 94,0 101,0
b 95,0 95,0 97,0 118,0 118,0 117,0
c 145,0 145,0 152,0 178,0 178,0 181,0
d 111,0 111,0 119,0 136,0 136,0 138,5
e ù 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
Vodi� mm2 min 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min 6 6 6
Vodi� mm2  max 16 16 16

Vidlice Quick Connect
� bez•roubové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

2 MB 92

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 113,5 113,5 113,5
b 164,0 164,0 164,0
c 245,0 245,0 245,0
d 177,0 177,0 177,0
e ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min 6 6 6
Vodi� mm2  max 16 16 16

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a ù 126,0 126,0 126,0
b 181,0 181,0 181,0
c 282,0 282,0 282,0
d 206,0 206,0 206,0
e ù 50,0 50,0 50,0
Vodi� mm2 min 16 16 16
Vodi� mm2 max 50 50 50
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16 3 21 0575 21 0576 21 0577 21 0578 21 0579 21 0580 10 160

16 4 21 0581 21 0582 21 0583 21 0584 21 0585 21 0586 10 180

16 5 21 0587 21 0588 21 0589 21 0590 21 0591 21 0592 10 205

32 3 21 0593 21 0594 21 0595 21 0596 21 0597 21 0598 10 295

32 4 21 0599 21 0600 21 0601 21 0602 21 0603 21 0604 10 325

32 5 21 0605 21 0606 21 0607 21 0608 21 0609 21 0610 10 350

16 3 21 237 21 238 21 402 21 487 21 453 21 558 10 175

16 4 21 403 21 250 21 349 21 350 21 404 21 405 10 200

16 5 21 406 21 407 21 239 21 754 21 564 21 533 10 235

32 3 21 408 21 240 21 409 21 486 21 545 210 222 10 310

32 4 21 410 21 251 21 351 21 352 21 411 21 412 10 335

32 5 21 413 21 414 21 241 21 282 21 484 210 234 10 385

63 3 21 80 21 81 21 82 21 330 5 685

63 4 21 83 21 84 21 85 21 86 21 154 21 375 5 740

63 5 21 87 21 88 21 89 21 060 21 645 21 163 5 800

125 3 21 90 21 91 21 92 5 1105

125 4 21 93 21 94 21 95 21 96 21 607 21 155 5 1210

125 5 21 97 21 98 21 99 21 555 21 851 21 156 5 1325

TYP 21 99

TYP 21 89

63 3 

63 4 210 762 210 764 5 740

63 5 210 766 5 800

TYP 210 766

TYP 21 241

TYP 21 0607



P�ÍVODKY NÁST�NNÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro p�ívodky 240, 242001, 24134, 24062, 24202

P�ívodka nást�nná
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka nást�nná Quick Connect
� bez•roubové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a jednou zadní (uzav�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka nást�nná
� rámové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka nást�nná
� rámové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

P�ívodka nást�nná
� rámové svorky
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

5 MB 43

5 MB 44

5 MB 48

5 MB 37

5 MB 42
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PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 4 5
a 222,0 222,0
b 262,0 262,0
c 394,0 394,0
d 190,0 190,0
e 200,0 200,0
f 240,0 240,0
h N 7,0 7,0
i 8,0 8,0
k M50 M50
l M25 M25
m M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70

PROUD 16
PÓLY 3
a 56,5
b 60,0
c 93,0
d 73,0
e 29,5
f 23,5
h ù 5,5
i 3,0
k M 20
Vodi� mm2 min 1
Vodi� mm2 max 2,5

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 59,5 72,4 72,4 79,1 79,1 79,1
b 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0
c 120,0 120,0 122,0 134,0 134,0 134,0
d 72,0 84,0 84,0 89,0 89,0 89,0
e 62,0 77,0 77,0 84,0 84,0 84,0
f 33,5 33,5 33,5 30,0 30,0 30,0
h 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
k 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
l ù 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
m 72,0 87,0 87,0 94,0 94,0 94,0
n M 20 M 25 M 25 M 25 M 25 M 25
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 364,0 364,0 364,0
d 165,0 165,0 165,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h ù 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 16 16 16
Vodi� mm2 max. 50 50 50

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 259,0 259,0 259,0
d 174,0 174,0 174,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h ù 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16
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16 3 24 48 240 10 130

16 3 24 422 24 423 10 170

16 4 24 398 24 393 24 392 24 539 10 210

16 5 24 399 24 400 24 2001 10 230

32 3 24 401 24 402 10 275

32 4 24 403 24 404 24 405 24 540 10 295

32 5 24 406 24 407 24 2002 10 315

63 3 24 336 5 815

63 4 24 337 24 338 24 339 5 960

63 5 24 134 5 1015

63 3 24 140 24 340 24 145 5 880

63 4 24 232 24 341 24 035 24 342 5 1035

63 5 24 062 24 320 5 1140

125 3 24 197 24 198 24 220 1 1860

125 4 24 221 24 199 24 200 24 201 1 2180

125 5 24 222 24 202 24 279 1 2310

TYP 24 062

TYP 24 134

TYP 24 2001

TYP 24 0

TYP 24 202



P�ÍVODKY NÁST�NNÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro p�ívodky 24012, 24415, 2483, 2495

P�ívodka nást�nná
� s klapkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka nást�nná Quick Connect TE
� s klapkou
� bez•roubové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka nást�nná Quick Connect
� poniklované kontakty
� svorky pro vodi� od 1 mm 

do 2,5 mm u 16A
� svorky pro vodi� od 2,5 mm 

do 6 mm u 32A
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

P�ívodka nást�nná Quick Connect
� poniklované kontakty
� se •roubovacím krytem kolík�
� svorky pro vodi� od 1 mm 

do 2,5 mm u 16A
� svorky pro vodi� od 2,5 mm 

do 6 mm u 32A
� vodot�sná IP 67

5 MB 12

5 MB 96

5 MB 128

5 MB 127
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PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 16 32
PÓLY 5 3 4 5
a 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 75,0 75,0 75,0
c 64,0 78,0 78,0 78,0
d 64,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5
g 105,0 114,0 114,0 115,0
h 138,0 149,0 149,0 150,0
i 10,0 13,0 13,0 13,0
k ù 23,0 29,0 29,0 29,0
l M 20 M 25 M 25 M 25
m 28,0 27,0 27,0 27,0
Vodi� mm2 min. 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 5 5
a 84,0 90,0
b 84,0 75,0
c 64,0 78,0
d 64,0 45,0
e ù 5,5 5,5
f 29,0 29,0
g 105,0 115,0
h 138,0 150,0
i 10,0 13,0
k ù 23,0 29,0
l M 20 M 25
Vodi� mm2 min 1 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 87,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 137,0 151,0 136,0 138,0 138,0 139,0
d 112,0 119,0 - 122,0 122,0 123,0
e 51,0 59,0 - - - -
f - 11,0 - - - -
h ù 4,1 5,1 - - - -
i 4,5 4,5 - - - -
k 40,0 - - - - -
l - - 111,0 - - -
m - - 64,0 78,0 78,0 78,0
n - - 64,0 45,0 45,0 45,0
o ù - - 5,5 5,5 5,5 5,5
p M 20 M 20 - - - -
r - - M 20 M 25 M 25 M 25
s ù - - 23,0 29,0 29,029,0
t für M 20 für M 20 - - - -

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 87,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 137,0 151,0 137,0 147,0 147,0 148,0
d 112,0 119,0 - 122,0 122,0 123,0
e 51,0 59,0 - - - -
f - 11,0 - - - -
h ù 4,1 5,1 - - - -
i 4,5 4,5 - - - -
k 40,0 - - - - -
l - - 111,0 - - -
m - - 64,0 78,0 78,0 78,0
n - - 64,0 45,0 45,0 45,0
o ù - - 5,5 5,5 5,5 5,5
p M 20 M 20 - - - -
r - - M 20 M 25 M 25 M 25
s ù - - 23,0 29,0 29,029,0
t für M 20 für M 20 - - - -
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16 5 24 69 24 70 24 71 10 305

32 3 24 335 24 017 10 335

32 4 24 018 24 019 10 350

32 5 24 012 10 380

16 5 24 414 10 320

32 5 24 415 10 410

16 3 24 72 24 73 24 74 10 250

16 4 24 75 24 76 24 77 24 78 24 79 24 80 10 285

16 5 24 81 24 82 24 83 24 114 10 355

32 3 24 154 24 020 10 325

32 4 24 101 24 021 24 022 10 340

32 5 24 02 24 079 10 370

16 3 24 84 24 85 24 86 10   310

16 4 24 87 24 88 24 89 24 90 24 91 24 92 10 350

16 5 24 93 24 94 24 95 10 420

32 3 24 216 24 023 10 380

32 4   24 024 24 025 10 395

32 5 24 013 24 089 24 078 10 425
TYP 24 95

TYP 24 83

TYP 24 415

TYP 24 012



P�ÍVODKY P�ÍSTAVNÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro p�ívodky 2612, 2655, 2601, 2604

P�ívodka p�ístavná
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka p�ístavná
� s klapkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka p�ístavná Quick Connect
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

P�ívodka p�ístavná Quick Connect
� poniklované kontakty
� se •roubovacím krytem kolík�
� vodot�sná IP 67

5 MB 24

5 MB 2

5 MB 1

5 MB 3

23

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 58,0 62,0 64,0 78,0 78,0 78,0
d 64,0 74,0 64,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,5 4,3 5,5 5,5 5,5 5,5
f 12,0 12,0 7,0 7,0 7,0 7,0
g 80,0 88,0 90,0 100,0 100,0 101,0
h 128,0 145,0 129,0 138,0 138,0 139,0
i - - 10,0 13,0 13,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 58,0 62,0 64,0 78,0 78,0 78,0
d 64,0 74,0 64,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,5 4,3 5,5 5,5 5,5 5,5
f 12,0 12,0 29,0 29,0 29,0 29,0
g 80,0 88,0 111,0 123,0 123,0 123,0
h 133,0 152,0 134,0 147,0 147,0 148,0
i - - 10,0 13,0 13,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 58,0 62,0 64,0 78,0 78,0 78,0
d 64,0 74,0 64,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,5 4,3 5,5 5,5 5,5 5,5
f 12,0 12,0 7,0 7,0 7,0 7,0
g 70,0 77,0 78,0 86,0 86,0 88,0
h 128,0 145,0 129,0 138,0 138,0 140,0
i - - - 13,0 13,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 74,0 75,0 84,0 90,0 90,0 90,0
b 84,0 100,0 84,0 75,0 75,0 75,0
c 58,0 62,0 64,0 78,0 78,0 78,0
d 64,0 74,0 64,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,5 4,3 5,5 5,5 5,5 5,5
f 12,0 12,0 29,0 29,0 29,0 29,0
g 78,0 88,0 105,0 114,0 114,0 115,0
h 134,0 151,0 138,0 149,0 149,0 150,0
i - - - 13,0 13,0 13,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6
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16 3 26 0 26 1 26 2 10 165

16 4 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 10 180

16 5 26 10 26 11 26 12 26 49 26 036 10 200

32 3 26 62 10 220

32 4 26 026 26 84 26 63 26 64 26 79 26 028 10 235

32 5 26 023 26 030 26 00 26 065 26 029 10 265

16 3 26 25 26 26 26 27 10 185

16 4 26 28 26 29 26 30 26 31 26 32 26 33 10 200

16 5 26 34 26 35 26 36 26 71 10 330

32 3 26 56 10 350

32 4 26 85 26 57 26 58 10 370

32 5 26 015 26 55 10 390

16 3 26 13 26 14 26 15 10 185

16 4 26 16 26 17 26 18 26 19 26 20 26 21 10 220

16 5 26 22 26 23 26 24 26 50 10 225

32 3 26 033 26 65 10 265

32 4 26 94 26 66 26 67 10 280

32 5 26 01 10 310

16 3 26 37 26 38 26 39 10 210

16 4 26 40 26 41 26 42 26 43 26 44 26 45 10 380

16 5 26 46 26 47 26 48 10 400

32 3 26 59 10 375

32 4 26 60 26 61 10 390

32 5 26 04 10 420
TYP 26 04

TYP 26 01

TYP 26 55

TYP  26 12



P�ÍVODKY VESTAVNÉ P�ÍRUBOVÉ
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro p�ívodky 282001, 2837, 2838, 2876, 28109

P�ívodka vestavná p�írubová 
Quick Connect
� bez•roubové svorky
� p�íruba 75 x 75 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka vestavná p�írubová
� rámové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka vestavná p�írubová
� rámové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

P�ívodka vestavná p�írubová
� rámové svorky
� p�íruba 120 x 120 mm
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

P�ívodka vestavná p�írubová
� rovná
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

5 MB 85

5 MB 59

5 MB 57

5 MB 57

5 MB 124

25

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 4 5
a 222,0 222,0
b 262,0 262,0
c 394,0 394,0
d 190,0 190,0
e 200,0 200,0
f 240,0 240,0
h N 7,0 7,0
i 8,0 8,0
k M50 M50
l M25 M25
m M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
b 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
c 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
d 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
e ù 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
f 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
h 75,5 75,0 76,5 85,0 85,0 85,0
i 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
k 70,5 78,5 86,5 94,0 94,0 101,5
l ù 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
h 43,0 43,0 43,0 53,0 53,0 53,0
i 39,0 39,0 39,0 50,0 50,0 50,0
k ù 42,0 48,0 61,0 57,0 57,0 60,0
l - - 5,0 2,0 2,0 -
m 30,0 30,0 25,0 28,0 28,0 30,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 63 63
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 10 0,0 100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16 16 16 16

PROUD 63 63
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0 100,0
b 106,0 106,0 106,0 100,0 100,0 100,0
c 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
d 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0
e ù 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
f 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
h 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
i 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
k 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16 16 16 16

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 120,0 120,0 120,0
b 120,0 120,0 120,0
c 100,0 100,0 100,0
d 100,0 100,0 100,0
e ù 6,5 6,5 6,5
f 13,0 13,0 13,0
h 116,0 116,0 116,0
i 20,0 20,0 20,0
k 104,0 104,0 104,0
Vodi� mm2 min. 16 16 16
Vodi� mm2 max. 50 50 50
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16 3 28 001 28 111 28 002 10 120

16 4 28 003 28 017 28 112 28 004 28 005 10 130

16 5 28 006 28 2001 28 008 10 135

32 3 28 009 28 010 10 180

32 4 28 011 28 012 28 013 10 205

32 5 28 014 28 015 28 2002 10 240

125 3 28 82 28 60 5 920

125 4 28 61 5 1010

125 5 28 76 5 1135

16 3 28 99 10 230

16 4 28 101 10 250

16 5 28 103 10 265

32 3 28 105 10 270

32 4 28 107 10 295

32 5 28 109 10 315

TYP 28 76

TYP 28 38

TYP 28 37

TYP 28 2001

TYP 28 109

63 3 28 80 28 34 28 69 5 485

63 4 28 41 28 33 28 64 5 550

63 5 28 37 28 58 5 610

63 3 28 05 28 175 5 480

63 4 28 32 28 179 5 545

63 5 28 052 5 605

P�íruba a = 110 x b = 106

P�íruba a = 100 x b = 100

63 3 28 81 28 35 5 550

63 4 28 42 28 36 5 620

63 5 28 38 5 675

63 3 28 177 28 176 5 545

63 4 28 178 28 72 5 615

63 5 28 180 5 670

P�íruba a = 110 x b = 106

P�íruba a = 100 x b = 100
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TYP 225

16 5 224 225 10 210

32 5 226 227 10 310

Vidlice se zm�nou fáze
� speciální lamelová vývodka
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44
� bez•roubové svorky

TYP 22 51

16 5 22 66 22 51 10 210

32 5 22 67 22 52 10 320

Vidlice se zm�nou fáze 
� speciální lamelová vývodka
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: •roubovací kryt kolík� viz str. 53

TYP 22 71

16 5 22 86 22 71 10 210

32 5 22 87 22 88 10 280

TYP 24 211

16 5 24 208 24 209 10 190

32 5 24 210 24 211 10 200

P�ívodka se zm�nou fáze
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 26 02

16 5 26 008 26 02 10 215

32 5 26 52 26 03 10 285

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako p�ístavná p�ívodka
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

VIDLICE A P�ÍVODKY SE ZM�NOU FÁZE
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 67

Vidlice se zm�nou fáze 
� speciální lamelová vývodka
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44
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TYP 26 020

16 5 26 020 10 340

32 5 26 74 10 480

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako p�ístavná p�ívodka
� poniklované kontakty
� s klapkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 28 183

16 5 28 181 10 215

32 5 28 183 10 275

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako vestavná p�ívodka
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 28 70

16 5 28 70 10 165

32 5 28 57 10 215

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako vestavná p�ívodka p�írubová
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 26 07

16 5 26 009 26 07 10 230

32 5 26 010 26 08 10 315

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako p�ístavná p�ívodka
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: •roubovací kryt kolík� viz str. 53

TYP 28 184

16 5 28 182 10 250

32 5 28 184 10 320

P�ívodka se zm�nou fáze
� jako vestavná p�ívodka
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: •roubovací kryt kolík� viz str. 53

VIDLICE A P�ÍVODKY SE ZM�NOU FÁZE
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44



SPOJKY
IEC 309, EN 60 309, VDE 0623
krytí IP 44, IP 55

Rozm�rové nákresy a tabulky pro spojky 3136, 3112, 310494, 31805

Spojka Quick Connect
s 

� bez•roubové svorky
� Kontex - kontakt
� závitový bajonet se zámkem
� speciální lamelová vývodka
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Spojka TE - Plus 
s 

� rámové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� pro pr�m�r kabelu do 36 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Spojka Quick Connect 
s 

� bez•roubové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� závitový bajonet se zámkem
� speciální lamelová vývodka
� krytí IP 55

3 MB 65

3 MB 59

3 MB 64

29

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 53,0 60,0 66,0 74,5 74,5 74,5
b 104,5 116,5 117,5 137,5 137,5 138,5
c 145,0 157,0 158,0 190,0 190,0 191,0
d 97,5 104,5 105,5 127,5 127,5 128,5
e ù 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
f 69,0 79,0 86,0 92,0 92,0 97,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 95,0 95,0 95,0
b 263,0 263,0 263,0
c 109,0 109,0 109,0
d ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 60,0 68,0 76,0 82,0 82,0 89,0
b 156,0 162,0 168,0 195,0 195,0 198,0
c 80,0 88,0 95,0 100,0 100,0 108,0
d ù 18,0 18,0 21,0 23,0 23,,0 27,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Spojka TE - Plus, Quick Connect
s 

� bez•roubové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� speciální lamelová vývodka
� pro pr�m�r kabelu do 36 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

3 MB 59

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 95,0 95,0 95,0
b 263,0 263,0 263,0
c 109,0 109,0 109,0
d ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16
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16 3 31 25 31 26 31 27 31 607 310 395 310 396 10 145

16 4 31 28 31 29 31 30 31 31 31 32 31 33 10 175

16 5 31 34 31 35 31 36 31 225 31 496 31 429 10 200

32 3 31 37 31 38 31 39 310 397 310 398 310 132 10 265

32 4 31 40 31 41 31 42 31 43 31 44 31 45 10 285

32 5 31 46 31 47 31 48 31 295 31 497 31 434 10 330

63 3 31 08 31 04 31 09 31 723 31 606 31 858 5 670

63 4 31 49 31 50 31 51 31 52 31 085 31 642 5 730

63 5 31 53 31 54 31 12 31 086 31 500 31 257 5 775

16 3 31 793 31 794 31 795 31 796 31 988 31 989 10 175

16 4 31 797 31 798 31 799 31 991 31 802 31 801 10 215

16 5 31 803 31 804 31 805 31 806 31 808 31 807 10 245

32 3 31 809 31 810 31 811 31 812 31 0003 31 0004 10 310

32 4 31 813 31 814 31 815 31 816 31 818 31 817 10 330

32 5 31 819 31 820 31 821 31 822 31 824 31 823 10 370
TYP 31 805

TYP 31 12

63 3

63 4 310 490 310 492 5 730

63 5 310 494 5 775

TYP 310 494

TYP 31 36



SPOJKY
IEC 309, EN 60 309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro spojky 310 364, 31 243, 3124, 310495, 3199

Spojka Quick Connect 
s 

� bez•roubové svorky
� Kontex - kontakt
� závitový bajonet se zámkem
� bez•roubová aretace kabelu
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

Spojka Quick Connect TE
s

� bez•roubové svorky
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� Kontex - kontakt
� poniklované kontakty
� bez•roubová aretace kabelu
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

Spojka 
s 

� rámové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� bez•roubová aretace kabelu
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

Spojka s 

� rámové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� bez•roubová aretace kabelu
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

3 MB 73

3 MB 63

3 MB 60

3 MB 69

31

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16

Spojka Quick Connect 
s 

� bez•roubové svorky
� Kontex - kontakt
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� bez•roubová aretace kabelu
� speciální lamelová vývodka
� vodot�sná IP 67

3 MB 60

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a ù 110,0 110,0 110,0
b 263,0 263,0 263,0
c 113,0 113,0 113,0
d ù 36,0 36,0 36,0
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 16 16 16

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a ù 125,0 125,0 125,0
b 300,0 300,0 300,0
c 128,0 128,0 128,0
d ù 50,0 50,0 50,0
Vodi� mm2 min. 16 16 16
Vodi� mm2 max. 50 50 50

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 70,5 78,0 86,5 94,0 94,0 101,5
b 110,0 118,0 119,0 147,0 147,0 147,0
c 150,0 158,0 159,0 193,0 193,0 193,0
d ù 18,0 18,0 18,0 23,0 23,0 23,0
e 77,0 83,0 93,0 99,0 99,0 107,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a ù 70,5 78,0 86,5 94,0 94,0 101,5
b 161,0 161,0 168,0 196,0 196,0 200,0
c 77,0 83,0 93,0 99,0 99,0 107,0
d ù 18,0 18,0 21,0 23,0 23,0 27,0
Vodi� mm2 min. 1 1 1 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2 max. 2,5 2,5 2,5 6 6 6
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16 3 31 0331 31 0333 31 0334 31 0335 31 0336 31 0337 10 185

16 4 31 0338 31 0339 31 0340 31 0341 31 0342 31 0343 10 210

16 5 31 0344 31 0345 31 0346 31 0347 31 0348 31 0349 10 240

32 3 31 0350 31 0351 31 0352 31 0353 31 0354 31 0355 10 325

32 4 31 0356 31 0357 31 0358 31 0359 31 0360 31 0361 10 345

32 5 31 0362 31 0363 31 0364 31 0365 31 0366 31 0367 10 400

16 3 31 298 31 240 31 299 31 457 10 195

16 4 31 301 31 302 31 241 31 242 31 303 31 304 10 230

16 5 31 305 31 306 31 243 31 501 31 409 10 265

32 3 31 307 31 244 31 308 10 355

32 4 31 309 31 310 31 245 31 246 31 311 31 312 10 375

32 5 31 313 31 314 31 247 31 207 10 420

63 3 31 80 31 81 31 82 31 724 31 605 5 725

63 4 31 83 31 84 31 85 31 86 31 504 31 251 5 785

63 5 31 87 31 88 31 24 31 082 31 505 31 183 5 830

125 3 31 90 31 91 31 92 5 1130

125 4 31 93 31 94 31 95 31 96 31 611 5 1230

125 5 31 97 31 98 31 99 31 417 5 1350

TYP 31 99

TYP 31 24

63 3

63 4 310 491 310 493 5 785

63 5 310 495 5 830

TYP 310 495

TYP 31 243

TYP 310 364



ZÁSUVKY NÁST�NNÉ odpínatelné, zaji•t�né
IEC 309, EN 60 309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 1611, 16526, 16528, 16603

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� Kontex - Plus
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

12 MB 3

12 MB 24

12 MB 24

12 MB 30

33

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 90,0 90,0 90,0
b 170,0 170,0 170,0
c 77,0 77,0 77,0
d 137,5 137,5 137,5
e 108,0 114,0 121,0
f 188,5 188,5 190,0
g 6,0 6,0 6,0
h ù 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

PROUD 16
PÓLY 4 5
a 118,0 118,0
b 225,0 225,0
c 101,0 101,0
d 208,0 208,0
e 126,0 126,0
f 242,0 242,0
g 6,5 6,5
h ù 8,0 8,0
i 2x Pg 21 2x Pg 21
k 2x Pg 21 2x Pg 21

PROUD 32
PÓLY 3/4 5
a 118,0 118,0
b 225,0 225,0
c 101,0 101,0
d 208,0 208,0
e 137,0 144,0
f 251,0 251,0
g 6,5 6,5
h ù 8,0 8,0
i 2x Pg 21 2x Pg 21
k 2x Pg 21 2x Pg 21

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 140,0 140,0 140,0
d 240,0 240,0 240,0
e 184,0 184,0 184,0
f 302,0 302,0 302,0
g ù 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M 40 M 40 M 40
k M 32/40 M 32/40 M 32/40
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16 3 16 19 1 640

16 4 16 41 16 10 16 16 1 720

16 5 16 42 16 11 1 730

16 4 16 058 16 038 16 064 1 1150

16 5 16 526 1 1160

32 3 16 191 16 597 1 1270

32 4 16 931 16 596 16 825 1 1280

32 5 16 528 1 1290

63 3 16 956 1 2840

63 4 16 933 16 605 16 827 1 2900

63 5 16 603 1 3030

TYP 16 603

TYP 16 528

TYP 16 526

TYP 16 11



ZÁSUVKY NÁST�NNÉ odpínatelné, zaji•t�né
IEC 309, EN 60 309, VDE 0623
krytí IP 67

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 160052, 16527, 16529, 16602, 16622

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� Kontex - Plus
� rámové svorky
� vodot�sná IP 67

Zásuvka nást�nná
� odpínatelná
� v nulové poloze uzamykatelná
� s dvojitým mechanickým blokováním
� Kontex - Plus
� rámové svorky
� vodot�sná IP 67

12 MB 6

12 MB 11

12 MB 11

12 MB 10

12 MB 5

35

PROUD 16 32
PÓLY 3 4 5 3 4 5
a 64,0 75,0 75,0 83,0 83,0 83,0
b 87,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0
c 115,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0
d 103,0 110,0 115,0 129,0 129,0 135,0
e 51,0 59,0 59,0 68,0 68,0 68,0
f 20,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
g 20,0 - - - - -
h N 4,1 5,1 5,1 5,5 5,5 5,5
i 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5
k N 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0
l - - - 65,0 65,0 65,0
m - - - 80,0 80,0 80,0
n N - - - 10,0 10,0 10,0
o M 20 M 20 M 20 M 25 M 25 M 25
p für M 20 für M 20 für M 20 2 x  M 25 2 x M 25 2 x M 25
Vodi� mm2 min 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Vodi� mm2  max 4 4 4 10 10 10

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 170,0 170,0 170,0
c 228,0 228,0 228,0
d 176,0 176,0 176,0
e 104,0 104,0 104,0
f 136,0 136,0 136,0
h N 6,1 6,1 6,1
i 6,0 6,0 6,0
k M 40 M 40 M 40
l M 32/32 M 32/32 M 32/32
Vodi� mm2 min. 6 6 6
Vodi� mm2 max. 25 25 25

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 330,0 330,0 330,0
d 168,0 168,0 168,0
e 140,0 140,0 140,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 8,3 8,3 8,3
i 10,0 10,0 10,0
k M 50 M 50 M 50
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 222,0 222,0 222,0
b 262,0 262,0 262,0
c 394,0 394,0 394,0
d 190,0 190,0 190,0
e 200,0 200,0 200,0
f 240,0 240,0 240,0
h N 7,0 7,0 7,0
i 8,0 8,0 8,0
k M50 M50 M50
l M25 M25 M25
m M40 M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70 70

PROUD 125
PÓLY 4 5
a 222,0 222,0
b 262,0 262,0
c 394,0 394,0
d 190,0 190,0
e 200,0 200,0
f 240,0 240,0
h N 7,0 7,0
i 8,0 8,0
k M50 M50
l M25 M25
m M40 M40
Vodi� mm2 min. 25 25
Vodi� mm2 max. 70 70

PROUD 16
PÓLY 3 4 5
a 90,0 90,0 90,0
b 170,0 170,0 170,0
c 77,0 77,0 77,0
d 137,5 137,5 137,5
e 108,0 115,0 121,0
f 191,5 191,5 191,5
g 6,0 6,0 6,0
h ù 5,5 5,5 5,5
i M 20 M 20 M 20
k M 20/25 M 20/25 M 20/25

PROUD 63
PÓLY 3 4 5
a 160,0 160,0 160,0
b 260,0 260,0 260,0
c 140,0 140,0 140,0
d 240,0 240,0 240,0
e 195,0 195,0 195,0
f 304,0 304,0 304,0
g ù 8,1 8,1 8,1
h 10,0 10,0 10,0
i M 40 M 40 M 40
k M 32/40 M 32/40 M 32/40

PROUD 125
PÓLY 3 4 5
a 180,0 180,0 180,0
b 460,0 460,0 460,0
c 160,0 160,0 160,0
d 440,0 440,0 440,0
e 208,0 208,0 208,0
f 510,0 510,0 510,0
g ù 8,3 8,3 8,3
h 6,5 6,5 6,5
i M 40 M 40 M 40
k M 40/50 M 40/50 M 40/50

PROUD 16
PÓLY 4 5
a 118,0 118,0
b 225,0 225,0
c 101,0 101,0
d 208,0 208,0
e 127,0 134,0
f 245,0 245,0
g ù 6,5 6,5
h 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25
k 2 x M 25 2 x M 25

PROUD 32
PÓLY 3 4 5
a 118,0 118,0 118,0
b 225,0 225,0 225,0
c 101,0 101,0 101,0
d 208,0 208,0 208,0
e 143,0 143,0 149,0
f 255,0 255,0 255,0
g ù 6,5 6,5 6,5
h 8,0 8,0 8,0
i 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
k 2 x M 25 2 x M 25 2 x M 25
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16 3 16 0048 16 0056 1 740

16 4 16 0053 16 0049 16 0057 1 770

16 5 16 0055 16 0052 16 0058 1 780

16 4 16 059 16 040 16 065 1 1170

16 5 16 041 1 1190

32 3 16 104 1 1320

32 4 16 875 16 0178 16 0179 1 1340

32 5 16 0177 1 1350

63 3 16 606 1 2900

63 4 16 934 16 604 16 828 1 2960

63 5 16 602 1 3100

125 3 16 620 2 5740

125 4 16 930 16 621 16 831 2 5800

125 5 16 622 2 5900

TYP 16 602

TYP 160 177

TYP 16 041

TYP 16 0052

TYP 16 622



ZÁSUVKY S OCHRANNÝM KONTAKTEM
vestavné
16A 250V~, VDE 0620, certifikováno Kema-Keur a CEBEC, krytí 

Fotografie, rozm�rové nákresy a objednací �ísla t�chto zásuvek: 
713, 710, 7130, 7135 a 7138

37

modrá 71 3 71 6 20

•edá 71 2 71 5 20

�erná 71 4 71 7 20

TYP 71 3

Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� bez ví�ka

modrá 71 0 71 1 20

•edá 71 8 71 00 20

�erná 71 9 71 01 20

Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� s ví�kem
� chrán�no proti st�íkající 

vod� IP 44

modrá 71 30 71 29 20

•edá 71 32 71 31 20

�erná 71 34 71 33 20

Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� p�ipojovací svorka 

odpovídá norm� BGV A2
� kontaktní nosi� Polyamid 6
� certifikováno KEMA -KEUR
� chrán�no proti st�íkající 

vod� IP 44

modrá 71 35 20

•edá 71 36 20

�erná 71 37 20

Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� p�ipojovací svorka 

odpovídá norm� BGV A2
� vložka odolná proti 

vysokým teplotám
� certifikováno KEMA -KEUR
� chrán�no proti st�íkající 

vod� IP 44

modrá 71 38 20Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� vložka odolná proti 

vysokým teplotám
� certifikováno KEMA -KEUR
� chrán�no proti st�íkající 

vod� IP 44

18 MB 1

TYP 71 0 18 MB 45

TYP 71 30 18 MB 46

TYP 71 35 18 MB 38

TYP 71 38 18 MB 39

obj.
�íslo

zadní 
p�ívod

barva
obj.
�íslo

stranový 
p�ívod

ks

ba
le

ní

NEUVEDENÁ NAP�TÍ A FREKVENCE NA VY™ÁDÁNÍ.



ZÁSUVKY S OCHRANNÝM KONTAKTEM
vestavné a nást�nné
16A 250V~, VDE 0620, certifikováno Kema-Keur a CEBEC, krytí 

Fotografie, rozm�rové nákresy a objednací �ísla t�chto zásuvek: 
7139, 7140, 724, 7112 a 7153

modrá 71 39 20

•edá 71 42 20

TYP 71 39

Zásuvka vestavná 
s ochranným kolíkem
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� belgicko-francouzský systém
� certifikováno CEBEC
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

modrá 71 40 20Zásuvka vestavná 
s ochranným kolíkem
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� belgicko-francouzský systém
� certifikováno CEBEC
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

modrá 72 4 20

•edá 72 5 20

�erná 72 6 20

Zásuvka nást�nná 
s ochranným kontaktem
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

18 MB 38

TYP 71 40 18 MB 39

TYP 72 4 18 MB 35

barva obj.
�íslo

ks

ba
le

ní

38NEUVEDENÁ NAP�TÍ A FREKVENCE NA VY™ÁDÁNÍ.

modrá 71 12 10

•edá 71 19 10

TYP 71 12

Zásuvka vestavná 
s ochranným kontaktem
� chrán�no proti tlakové vod�

modrá 71 53 10

•edá 71 028 10

Zásuvka vestavná 
s ochranným kolíkem
� belgicko-francouzský systém 
� chrán�no proti tlakové vod�

18 MB 19

TYP 71 53 18 MB 19



39

VIDLICE A SPOJKY S OCHRANNÝM KONTAKTEM

16A 250V~, VDE 0620, certifikováno Kema-Keur a CEBEC, krytí 

Fotografie, rozm�rové nákresy a objednací �ísla t�chto vidlic a spojek: 
7302, 7409, 7411, 7415 a 7414

modrá 73 02 20

•edá 73 03 20

TYP 73 02

Vidlice s ochranným kontaktem
� s ochrannou manžetou
� poniklované kontakty
� použitelné i pro belgicko-francouzský systém
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

modrá 74 09 20

•edá 74 10 20

Spojka s ochranným kontaktem
� s klapkou a ochrannou manžetou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

modrá 74 11 20

•edá 74 12 20

Spojka s ochranným kontaktem
� s ví�kem a ochrannou manžetou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

18 MB 34

TYP 74 09 18 MB 33

TYP 74 11 18 MB 32

modrá 74 15 20Spojka s ochranným kolíkem
� belgicko-francouzský systém
� s klapkou a ochrannou manžetou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 74 15 18 MB 33

modrá 74 14 20Spojka s ochranným kolíkem
� belgicko-francouzský systém
� s ví�kem a ochrannou manžetou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 74 14

barva obj.
�íslo

ks

ba
le

ní

18 MB 32
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VESTAVNÉ ZÁSUVKY, P�ÍVODKY, VIDLICE 
A SPOJKY S OCHRANNÝM KONTAKTEM
16A 250V~, VDE 0620, krytí

Fotografie, rozm�rové nákresy a objednací �ísla t�chto zásuvek, vidlic a p�ívodek: 
746, 7416, 749, 7432, 736 a 754

barva obj.
�íslo

ks

ba
le

ní

40

modrá 74 6 10

•edá 74 7 10

TYP 74 6

Spojka s ochranným kontaktem
� chrán�no proti tlakové vod� 

modrá 74 16 10

•edá 74 35 10

Spojka s ochranným kolíkem
� belgicko-francouzský systém
� chrán�no proti tlakové vod�

modrá 74 9 1Zásuvka trojitá s ochranným kontaktem
� se •roubovým ví�kem a záv�sným há�kem
� chrán�no proti tlakové vod�

18 MB 26

TYP 74 16 18 MB 26

TYP 74 9 / 74 32 18 MB 27

modrá 74 32 1Zásuvka trojitá s ochranným kolíkem
� se •roubovým ví�kem a záv�sným há�kem
� chrán�no proti tlakové vod�

modrá 73 6 10

•edá 73 7 10

Vidlice s ochranným kontaktem
� se •roubovým ví�kem
� chrán�no proti tlakové vod�

� použitelné i pro belgicko-francouzský systém

TYP 73 6 18 MB 18

modrá 75 4 1

•edá 75 5 1

P�ívodka s ochranným kontaktem
� se •roubovým ví�kem
� chrán�no proti tlakové vod�

� použitelné i pro belgicko-francouzský systém

TYP 75 4 18 MB 16



TYP 16 050

32 4 16 050 1    1340Zásuvka nást�nná
� vypínatelná
� s mechanickým dvojitým 

blokováním
� v nulové poloze zamykatelná
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

12 MB 27

TYP 17 026

32 4 17 026 1   2550Zásuvka nást�nná
� vypínatelná
� s mechanickým dvojitým 

blokováním
� DIN-li•ta se 6 moduly
� odkláp�cí okénko
� v nulové poloze zamykatelná
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

12 MB 26

TYP 22 98

32 4 22 98 10  265Zkou•ecí vidlice
� pro p�ezku•ování sm�ru 

to�ení el.pole
� poniklované kontakty

TYP 8 37

8 37—roubovací kryt
� pro vidlici obj.�íslo 21485

400
- 440 V

3h

ks       g/
ks
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KONTEJNEROVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE
Provozní nap�tí kontejnerových p�ístroj� 400-440V. Hodinový úhel 3h.
IEC 309, EN 60309, VDE 0623

41 NEUVEDENÁ NAP�TÍ A FREKVENCE NA VY™ÁDÁNÍ.



TYP 11 556

32 4 11 556 10 845Zásuvka nást�nná
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

1 MB 30

TYP 13 021

32 4 13 021 10 270Zásuvka vestavná
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

4 MB 71

TYP 21 485

32 4 21 485 10 320Vidlice s 
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

p�íslu•enství: 
•roubovací kryt kolík� viz str. 53

2 MB 111

TYP 27 027

32 4 27 027 10 330P�ívodka
� vložka odolná proti vysokým 

teplotám
� se •roubovým ví�kem
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

5 MB 23

TYP 31 423

32 4 31 423 10 390Spojka s 
� vložka odolná proti vysokým  

teplotám
� poniklované kontakty
� vodot�sná IP 67

3 MB 72

400 - 
440 V

3h
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KONTEJNEROVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE
Provozní nap�tí kontejnerových p�ístroj� 400-440V. Hodinový úhel 3h., IEC 309, EN 60309, VDE 0623
Fotografie, rozm�rové nákresy a objednací �ísla t�chto zásuvek a  vidlic: 11556, 13021, 21485, 27027, 31423
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43

NÍZKONAP�
OVÉ ZÁSUVKY
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 4118, 4153, 4318, 4372, 4218

Zásuvka nást�nná 
� p�ívod vedení jednou naho�e
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná 
� p�ívod vedení jednou naho�e 

(otev�ený) a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� možnost upevn�ní pomocí 

4 vyvrtaných otvor�
� vhodná i jako pr�chozí 

se spec. svorkami
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

16 MB 11

16 MB 6

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 70,0 70,0 70,0 70,0
b 80,0 80,0 80,0 80,0
c 113,0 113,0 113,0 113,0
d 80,0 80,0 80,0 80,0
e 55,0 55,0 55,0 55,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ù 5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 83,0 83,0 83,0 83,0
b 126,0 126,0 126,0 126,0
c 149,0 149,0 149,0 149,0
d 120,0 120,0 120,0 120,0
e 68,0 68,0 68,0 68,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ù 5,5 5,5 5,5 5,5
i 6,5 6,5 6,5 6,5
k ù 12,0 12,0 12,0 12,0
l 65,0 65,0 65,0 65,0
m 80,0 80,0 80,0 80,0
n ù 10,0 10,0 10,0 10,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

Zásuvka vestavná 
� rovná
� p�íruba 55 x 55 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná 
� rovná
� p�íruba 75 x 75 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná 
� sklon 20°
� p�íruba 68 x 62 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

16 MB 12

16 MB 13

16 MB 13

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 55,0 55,0 55,0 55,0
b 55,0 55,0 55,0 55,0
c 45,0 45,0 45,0 45,0
d 45,0 45,0 45,0 45,0
e ù 5,2 5,2 5,2 5,2
f 6,0 6,0 6,0 6,0
h 22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k 67,0 67,0 67,0 67,0
l 49,0 49,0 49,0 49,0
m 12,0 12,0 12,0 12,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 68,0 68,0 68,0 68,0
b 62,0 62,0 62,0 62,0
c 53,0 53,0 53,0 53,0
d 47,0 47,0 47,0 47,0
e ù 5,2 5,2 5,2 5,2
f 6,0 6,0 6,0 6,0
h 36,0 36,0 36,0 36,0
i 35,0 35,0 35,0 35,0
a 20° 20° 20° 20°
n 56,0 56,0 56,0 56,0
m 52,0 52,0 52,0 52,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 75,0 75,0 75,0 75,0
b 75,0 75,0 75,0 75,0
c 60,0 60,0 60,0 60,0
d 60,0 60,0 60,0 60,0
e ù 5,2 5,2 5,2 5,2
f 6,0 6,0 6,0 6,0
h 22,0 22,0 22,0 22,0
i 37,0 37,0 37,0 37,0
k 67,0 67,0 67,0 67,0
l 49,0 49,0 49,0 49,0
m 2,0 2,0 2,0 2,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10



16 2 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 10 195

16 3 41 6 41 7 41 8 41 9 41 10 10 215

32 2 41 11 41 12 41 13 41 14 41 15 41 16 10 195

32 3 41 17 41 18 41 19 41 20 41 21 10 215
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24V
50-60 Hz

42V
50-60 Hz do 50 V

TYP 41 53

TYP 41 18

100-200
Hz

do 50 V

300 Hz
do 50 V

400 Hz
do 50 V

- - - 12h 4h 2h 3h 10h 

16 2 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 40 10 325

16 3 41 41 41 42 41 43 41 44 41 45 10 345

32 2 41 46 41 47 41 48 41 49 41 50 41 51 10 325

32 3 41 52 41 53 41 54 41 55 41 56 10 345

TYP 41 53

16 2 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 40 10 325

16 3 41 41 41 42 41 43 41 44 41 45 10 345

32 2 41 46 41 47 41 48 41 49 41 50 41 51 10 325

32 3 41 52 41 53 41 54 41 55 41 56 10 345

TYP 41 53

16 2 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 40 10 325

16 3 41 41 41 42 41 43 41 44 41 45 10 345

32 2 41 46 41 47 41 48 41 49 41 50 41 51 10 325

32 3 41 52 41 53 41 54 41 55 41 56 10 345

TYP 41 53

16 2 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 40 10 325

16 3 41 41 41 42 41 43 41 44 41 45 10 345

32 2 41 46 41 47 41 48 41 49 41 50 41 51 10 325

32 3 41 52 41 53 41 54 41 55 41 56 10 345

3PO�ET PÓL� 4
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16 2 43 0 43 1 43 2 43 3 43 4 43 5 10 125

16 3 43 6 43 7 43 8 43 9 43 10 10 145

32 2 43 11 43 12 43 13 43 14 43 15 43 16 10 125

32 3 43 17 43 18 43 19 43 20 43 21 10 145

TYP 43 72

TYP 43 18

16 2 43 54 43 55 43 56 43 57 43 58 43 59 10 150

16 3 43 60 43 61 43 62 43 63 43 64 10 170

32 2 43 65 43 66 43 67 43 68 43 69 43 70 10 150

32 3 43 71 43 72 43 73 43 74 43 75 10 170

TYP 42 18

16 2 42 0 42 1 42 2 42 3 42 4 42 5 10 135

16 3 42 6 42 7 42 8 42 9 42 10 10 155

32 2 42 11 42 12 42 13 42 14 42 15 42 16 10 135

32 3 42 17 42 18 42 19 42 20 42 21 10 155
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45

NÍZKONAP�
OVÉ VIDLICE A SPOJKY
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro vidlice a spojky 4419, 4441, 4619, 4519 a 4541

Vidlice 
� s dlouhou vývodkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Vidlice 
� se •roubovou vývodkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

P�ívodka 
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Spojka 
� s dlouhou vývodkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Spojka
� se •roubovou vývodkou
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 145,0 145,0 145,0 145,0
c 55,0 55,0 55,0 55,0
d ù 7,0 7,0 7,0 7,0
e ù 24,5 24,5 24,5 24,5
f 123,0 123,0 123,0 123,0
i 50,0 50,0 50,0 50,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 129,0 129,0 129,0 129,0
c 55,0 55,0 55,0 55,0
d ù 24,5 24,5 24,5 24,5
f 107,0 107,0 107,0 107,0
i 50,0 50,0 50,0 50,0
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 70,0 70,0 70,0 70,0
b 80,0 80,0 80,0 80,0
c 100,0 100,0 100,0 100,0
d 82,0 82,0 82,0 82,0
e 55,0 55,0 55,0 55,0
f 11,0 11,0 11,0 11,0
h ù 5,2 5,2 5,2 5,2
i 5,0 5,0 5,0 5,0
k M 25 M 25 M 25 M 25
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 158,0 158,0 158,0 158,0
c 67,0 67,0 67,0 67,0
d ù 7,0 7,0 7,0 7,0
e ù 24,5 24,5 24,5 24,5
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

PROUD 16 32
PÓLY 2 3 2 3
a 62,0 62,0 62,0 62,0
b 142,0 142,0 142,0 142,0
c 67,0 67,0 67,0 67,0
d ù 24,5 24,5 24,5 24,5
Vodi� mm2 min. 4 4 4 4
Vodi� mm2 max. 10 10 10 10

16 MB 14

16 MB 18

16 MB 15

16 MB 16

16 MB 19



16 2 44 0 44 1 44 2 44 3 44 4 44 5 10 140

16 3 44 6 44 7 44 8 44 9 44 10 10 160

32 2 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 10 140

32 3 44 17 44 18 44 19 44 20 44 21 10 160
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24V
50-60 Hz

42V
50-60 Hz do 50 V

100-200
Hz

do 50 V

300 Hz
do 50 V

400 Hz
do 50 V

- - - 12h 4h 2h 3h 10h 

16 2 44 22 44 23 44 24 44 25 44 26 44 27 10 150

16 3 44 28 44 29 44 30 44 31 44 32 10 170

32 2 44 33 44 34 44 35 44 36 44 37 44 38 10 150

32 3 44 39 44 40 44 41 44 42 44 43 10 170

16 2 46 0 46 1 46 2 46 3 46 4 46 5 10 155

16 3 46 6 46 7 46 8 46 9 46 10 10 175

32 2 46 11 46 12 46 13 46 14 46 15 46 16 10 155

32 3 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 10 175

16 2 45 0 45 1 45 2 45 3 45 4 45 5 10 180

16 3 45 6 45 7 45 8 45 9 45 10 10 200

32 2 45 11 45 12 45 13 45 14 45 15 45 16 10 180

32 3 45 17 45 18 45 19 45 20 45 21 10 200

16 2 45 22 45 23 45 24 45 25 45 26 45 27 10 190

16 3 45 28 45 29 45 30 45 31 45 32 10 210

32 2 45 33 45 34 45 35 45 36 45 37 45 38 10 190

32 3 45 39 45 40 45 41 45 42 45 43 10 210
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TYP 45 19

TYP 46 19

TYP 44 41

TYP 44 19

TYP 45 41
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NÍZKONAP�
OVÉ ZÁSUVKY
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 4100, 4305 a 4200

Zásuvka nást�nná 
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná 
� rovná
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka vestavná 
� sklon 20°
� vložka odolná proti vysokým teplotám
� poniklované kontakty
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

PROUD 63
PÓLY 2 3
a 83,0
b 126,0
c 158,0
d 130,0
e 68,0
f 11,0
h 5,3
i 4,0
k 80,0
l 65,0
m M 25
n 2 x M 25

PROUD 63
PÓLY 2 3
a 100,0
b 92,0
c 85,0
d 77,0
e 5,1
f 5,5
h 42,0
i 57,0
k 44,0
l 80,0
m 41,0
n 80,0

PROUD 63
PÓLY 2 3
a 85,0
b 75,0
c 60,0
d 60,0
e 5,2
f 5,5
h 27,0
i 62,0
k 90,0
l 60,0
m 7,5

1 MB 6

16 MB 20

4 MB 17
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24V
50-60 Hz

42V
50-60 Hz

300 Hz
do 50 V

400 Hz
do 50 V
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63 2 41 081) 10 385

63 3 41 012) 41 002) 41 023) 41 332) 10 420

63 2 43 061) 10 250

63 3 43 032) 43 022) 43 053) 43 772) 10 250

63 2 42 081) 10 255

63 3 42 012) 42 002) 42 023) 42 092) 10 290

TYP 41 00

TYP 43 05

TYP 42 00

NEUVEDENÁ NAP�TÍ A FREKVENCE NA VY™ÁDÁNÍ.
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230V
50-60 Hz

400 V
50-60 Hz
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TK-KOMBI zásuvka 
� se svorkami, bez prodrátování
� s integrovanou zásuvkou s ochr.kontaktem 16A 230V
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TK-KOMBI zásuvka 
� se svorkami, s prodrátováním
� s integrovanou zásuvkou s ochr.kontaktem 16A 230V
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TK-KOMBI zásuvka 
� se svorkami, s prodrátováním
� s pojistkovým spodkem 5 x 20 mm DIN 41671
� s integrovanou zásuvkou s ochr.kontaktem 16A 230V
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

2) 2 x pojistkový spodek

TK-KOMBI zásuvka 
� Belgicko-Francouzský systém
� se svorkami, s prodrátováním
� s pojistkovým spodkem 5 x 20 mm DIN 41671
� s integrovanou zásuvkou s ochr.kolíkem 16A 230V
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

2) 2 x pojistkový spodek

P�íslu•enství
sada vodi��

L. N. PE

G-pojistkový spodek

5 x 20 mm DIN 41671sada vodi��

G-sada pojistek

KOMBINOVANÉ ZÁSUVKY
IEC 309, EN 60309, VDE 0620, krytí IP 44
Fotografie zásuvek 108, 1010, 1011 a 1018 + p�íslu•enství

3PO�ET PÓL�

2P+E

4

3P+E

5

3P+N+E

TYP 10 18

TYP 10 11

TYP 10 10

TYP 10 8 

16 4 10 12 10 560

16 5 10 7 10 570

1)32 5 10 8 10 600

16 4 10 13 10 510

16 5 10 10 10 520

16 5 10 9 10 580

2)32 4 10 20 10 600

32 5 10 11 10 610

2)16 4 10 17 10 560

16 5 10 15 10 570

2)32 4 10 19 10 590

32 5 10 18 10 600

pro 16 A 18 63
pro 32 A 18 96

18 62

6,3 A 18 64
10 A 18 65
16 A 18 66



230V
50-60 Hz

400 V
50-60 Hz
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Ukazatel sm�ru otá�ení pole
� poniklované kontakty

pro kontejnerové zásuvky 

Ukazatel sm�ru otá�ení pole
"Tripol" 400/230V
� poniklované kontakty
� s integrovanou zásuvkou 

s ochranným kontaktem
� použití pro:

a) ukazatel sm�ru otá�ení pole
b) p�ípojka pro zkou•ecí p�ístroje
c) ukazatel fází

Ukazatel sm�ru otá�ení pole
� poniklované kontakty
� pro v•echna nap�tí mezi 230-600V

Adaptér - vidlice
CEE vidlice 16A/230V 3p na
zásuvku s ochranným kontaktem 16A/230V schuko

CEE vidlice 16A/230V 3p na
zásuvku s ochranným kolíkem 16A/230V belgicko-francouzský systém

UKAZATEL SM�RU OTÁ	ENÍ, ADAPTÉR
Fotografie vidlic 2220, 2235, 2231 + adaptéru 8615

16 5 22 34 2 265

32 5 22 35 2 335

63 5 22 36 2 640

16 4 22 10 22 11 22 12 10 170

16 5 22 13 22 14 22 15 10 195

32 4 22 16 22 17 22 18 10 265

32 5 22 19 22 20 22 21 10 290

63 4 22 22 22 23 22 24 2 600

63 5 22 25 22 26 22 27 2 650

16 4 22 28 10 170

16 5 22 29 10 195

32 4 22 30 10 265

32 5 22 31 10 290

63 4 22 32 2 600

63 5 22 33 2 650

86 15

86 14

TYP 86 15

TYP 22 31

TYP 22 35

TYP 22 20
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BYTOVÉ ZÁSUVKY vestavné, nást�nné, do zdi
IEC 309, EN 60309, VDE 0623
krytí IP 44

Rozm�rové nákresy a tabulky pro zásuvky 13108, 1186 a 146

Zásuvka vestavná 
� rovná, vhodná pro zabudování 

do kab.kanál� a energetických pilí��
� provedení 16A pro krabici 

s upev�ovacími rozm�ry 70 x 70 mm
� provedení 32A pro krabici 

s upev�ovacími rozm�ry 60 x 60
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka nást�nná 
� rovná
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a jednou dole (uzav�ený)
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

Zásuvka do zdi 
� p�íruba 90 x 90 mm
� vrtací rozte� 53 x 53 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

4 MB 14

4 MB 16

4 MB 15

PROUD 16 32
PÓLY 3 5 5
a� 91,0 91,0 90,0
b� 70,0 70,0 60,0
c 15,2 15,2 -
d ù 2,7 2,7 -
e 28,0 28,0 31,0
f 36,0 36,0 39,5
h ù 7,5 7,5 -
i ù 4,8 4,8 4,1
k - 34,0 42,5
l 54,0 64,0 75,0
r - 10,0 10,0

PROUD 16 32
PÓLY 3 5 5
a� 91,0 91,0 90,0
b 79,5 79,5 93,0
c 100,0 100,0 112,5
d ù 5,5 5,5 5,5
e� 73,0 73,0 -
f 7,0 7,0 6,0
g - - 58,0
h ù - - 73,0
i - - 1,5
k ù 20,0 max. 20,0 max. 8,0/ 20,0

PROUD 16 32
PÓLY 3 5 5
a� 91,0 91,0 91,0
c 15,2 15,2 29,0
e 50,0 50,0 63,0
f 30,0 30,0 47,0
h ù 18,5 18,5 22,5
k 91,0 91,0 109,0
l ù 18,5 18,5 18,5
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16 3 13 048 13 105 13 106 10 205

16 5 13 107 13 108 10 240

32 5 13 146 10 305

16 3 11 554 11 83 11 84 10 255

16 5 11 85 11 86 11 389 10 290

32 5 11 190 5 405

16 3 14 0 14 1 10 235

16 5 14 7 14 6 10 265

32 5 14 2 10 400

TYP 18 0

TYP 14 6

TYP 11 86

TYP 13 108

TYP 18 1

Krabi�ka do zdi
� pro vý•e uvedené zásuvky
� objednací �íslo 18 0

T�sn�ní
� pro vý•e uvedené zásuvky
� objednací �íslo 18 1
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TYP 11 481

16 7 11 480 11 481 10 400

32 7 11 482 11 483 10 475

Zásuvka nást�nná
� p�ívod vedení jednou naho�e (otev�ený)

a dvakrát dole (uzav�ený)
� spodek pouzdra oto�ný o 180°
� možnost upevn�ní pomocí 4 vyvrtaných otvor�
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 13 329

16 7 13 326 13 327 10 225

32 7 13 328 13 329 10 320

Zásuvka vestavná
� p�íruba 75 x 75 mm
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 21 0067

16 7 21 0550 21 557 10 275

32 7 21 0636 21 0067 10 370

Vidlice s 
� speciální lamelová vývodka
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 24 196

16 7 24 193 24 194 10 305

32 7 24 195 24 196 10 390

P�ívodka
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

TYP 31 0123

16 7 31 0311 31 752 10 275

32 7 31 0381 31 0123 10 430

Spojka s
� speciální lamelová vývodka
� chrán�no proti st�íkající vod� IP 44

ZÁSUVKY A VIDLICE 7-PÓLOVÉ (6P + E)
vložka odolná proti vysokým teplotám, poniklované kontakty
pro zásuvková spojení: p�epínání pól�, p�epínání hv�zda-trojúhelník, krytí IP 44
Fotografie a obj.�ísla t�chto zásuvek a vidlic: 11481, 13329, 210067, 24196 a 310123
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P�ÍSLU—ENSTVÍ
ví ko samozavírací, pr hledné, IP 44 ( s vroubkovanými •rouby IP 67), uzamykatelné a plombovatelné, 
z vysoce odolného a pevného plastu
Fotografie a obj. ísla t chto okének: 58009, 58010, 58013. Fotografie montá ního ráme ku 1851 + obj. ísla
ostatních rozm r . Fotografie •roubovacího krytu 832 + obj. ísla ostatních kryt .

TYP 58 009

2      55,0    40,5  58 81

4 91,0 76,5 58 90

6 127,0 112,5 58 99

8 162,0 147,5 58 009

12 234,0 220,0 58 018

13 257,5 248,5 58 027

obj. íslo
Rozm r

a                     b
Po et

modul

Ví�ko
� samozavírací
� s ochranou proti doteku

TYP 58 010

2      55,0    37,0  58 82

4 91,0 73,0 58 91

6 127,0 109,0 58 001

8 162,0 144,5 58 010

12 234,0 217,0 58 019

13 257,5 240,0 58 028

Ví�ko
� samozavírací
� bez ochrany proti doteku

TYP 58 013

2      55,0    40,5  58 85

4 91,0 76,5 58 94

6 127,0 112,5 58 004

8 162,0 147,5 58 013

12 234,0 220,0 58 022

13 257,5 248,5 58 031

Ví�ko
� samozavírací
� s ochranou proti doteku a s montá ním dr ákem

30 MB 96

30 MB 95

30 MB 97

TYP 18 7

Montážní ráme�ek vrtací rozte :
� k upevn ní vestavných zásuvek 60 x 60 mm 18 7

a p ívodek 52 x 70 mm 18 52
70 x 70 mm 18 9
77 x 85 mm 18 8
90 x 90 mm 18 54

TYP 83 2

—roubovací kryt 16 A 3p 83 0
� pro vidlice a p ívodky 16 A 4p 83 5

vodot sný IP 67 16 A 5p 83 1
32 A 3p, 4p 83 7
32 A 5p 83 2
63 A 3p, 4p, 5p 83 3

125 A 3p, 4p, 5p 83 4


